
 

 
 

S24RM (Reparaturmanschette): Technisches Datenblatt 
 

 

Hochwertiges Isolationsprodukt in Wickeltechnik, das sich bei Reparaturanwendungen leicht installieren lässt und 
ausgezeichnete Isolierung und Schutz für Kabelmäntel gewährleistet. 
 
Eigenschaften:  

 Für die Reparatur ist kein Abschalten des Systems erforderlich 
 Hohe Schrumpfrate umschließt sogar unregelmäßig geformte Objekte 
 Einfache Installation ohne Metallschiene, bei der Manschette und Kleberlasche ineinander greifen 
 Thermoplastische Kleberbeschichtung verschafft vollständigen Schutz und Isolierung 
 Erfüllt die Spezifikationen von ICEA und NEMA in Bezug auf die Dicke von Isolierungen 

  

Technische Daten Schrumpfschlauch vom Typ S24RM 

(Reparatur-Manschette ohne Schiene, Manschette und Kleberlasche greifen ineinander): 

Dauereinsatztemperatur: - 55°C bis +110°C. 
Schrumpftemperatur: 120°C. 
Schrumpfrate: 3:1 
nicht Flammgeschützt 

Physikalische Eikenschaften: 
Zugfestigkeit: 19 MPa. 
Reißdehnung: 600% 
Wärmeschock (4 Std bei 225°C): Kein Brechen, kein Fließen 
Umluftofen (7 Tage bei 150°C, Zugfestigkeit: 14,5 MPa, Reißdehnung: 540% 
Spezifisches Gewicht: 0,94 g/cm³ 
Härte (Shore D): 50 D 

Elektrische Eigenschaften: 
Durchschlagfestigkeit: 28 KV/mm min.  
Durchgangswiderstand: 1,9x10 hoch 18 Ohm x cm 
Dieelektizitätskonstante (1 KHZ): 4,05 
 

Chemische Eigenschaften: 

Medienbeständigkeit (MIL-DTL-23053/15): Gut bis excellent 

Hydraulik-Öl (MIL H5606C) (MIL-DTL-23053/15):  

Zugfestigkeit (ASTM-D 638, ISO 37): 17 MPa, Reißdehnung (ASTM-D 638, ISO37): 600%. 

Schmieröl (MIL L78086) (MIL-DTL-23053/15),  

Zugfestigkeit (ASTM-D 638, ISO 37): 16 MPa, Reißdehnung (ASTM-D 638, ISO37): 600%. 

Diesel (MIL-DTL-23053/15),  

Zugfestigkeit (ASTM-D 638, ISO 37): 14,5 MPa, Reißdehnung (ASTM-D 638, ISO37): 600%. 

Korrosionswirkung (ASTM-D 2671): Nicht korrosiv. 

Schimmelbeständigkeit (ASTM-G 21): Keine Schimmelbildung. 

Wasseraufnahme (ASTM-D 570): 0,1% max. 

ROHS-Conform 

 


